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ODDIL 1: Identifikace Iatky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku: 00539 Rain Drop Gold Gloss

1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcend pouziti: vyrobek pro péci o auto.
Nedoporucéena pouZiti: nestanoveno

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Nowy Samochéd S.A.
ul. Kramarska 3/5
61-765 Poznan
+48 602-444-356
info@soft99.pl
1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace
112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle Nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3

H226 Hoflava kapalina a pary.

Eye Irrit. 2

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

STOT SE 3

H336 MUZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.
2.2. Prvky oznaceni

Znadeni podle Naftizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Signalni slovo VAROVANI

Vystrazné symboly

Latky, které je tfeba uvést na Stitku
propan-2-ol

Standardni véta o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.
H336 MUzZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.
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2.3.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

Prevence

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz kouteni.

P261 Zamezte vdechovani par.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.

Reakce

P305+P351+P338 PRI ZASAZEN| OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni odi: Vyhledejte lékafskou pomoc/osetieni.

Skladovani

Odstranovani

P501 Odstrante obsah/obal umistéte do Fadné oznacenych nadob na odpad v souladu s

narodnimi predpisy.
Doplnujici informace

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on; reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-
on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). MUZe vyvolat alergickou reakci.

Dalsi nebezpecnost

Slozky smési nesplnuji kritéria pro zarazeni mezi latky PBT nebo vPvB v souladu s prilohou XlII natizeni REACH.
Produkt neobsahuje slozky uvedené v seznamu s vlastnostmi zpUsobujicimi poruchy hormonainiho systému
ani slozky s vlastnostmi zpUsobujicimi poruchy hormonainiho systém v souladu s kritérii stanovenymi v
natizeni 2017/2100/EU nebo nafizeni 2018/605/EU v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1%.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1.
3.2.

Latky - nevztahuje se

Smési
Nazev latky Identifikator Klasifikace 1272/2008 % hm.
Propan-2-ol 2 Index: 603-117-00-0 Flam. Lig. 2 H225 10-20
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2 H319
EC: 200-661-7 STOT SE 3 H336
REACH:
01-2119457558-25-0134
Propan-1,2-diol Index: -- -- -- 1-4
CAS: 57-55-6
EC: 200-338-0
REACH: --
Siloxanes and Silicones, 3-[(2- Index: -- Skin Irrit. 2 H315 <1
aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, CAS: 102782-92-3 Eye Dam. 1 H318
methoxy-terminated EC: --
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2,2,4,6,6-pentamethylheptan Index: -- Flam. Lig. 3 H226 <1
CAS: 13475-82-6 Asp. Tox. 1 H304
EC: 236-757-0 Aquatic Chronic 4 H413
REACH: -- EUHO066
mravendi kyselina (1 [213] Index: 607-001-00-0 Flam. Lig. 3 H226 <0,1
CAS: 64-18-6 Met. Corr. 1 H290
EC: 200-579-1 Acute Tox. 4 H302
REACH: -- Skin Corr. 1A H314
Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 3 H331
EUHO71
Poznamka B
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on 1 Index: 613-088-00-6 Acute Tox. 4 H302 <0,036
CAS: 2634-33-5 Skin Irrit. 2 H315
EC: 220-120-9 Skin Sens. 1A H317
REACH: -- Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 2 H330
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
M(Acute)=1
M(Chronic)=1
reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-  Index: 613-167-00-5 Acute Tox. 3 H301 <0,0015
3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on CAS: 55965-84-9 Acute Tox. 2 H310
(3:1) I EC: -- Skin Corr. 1C H314
REACH: -- Skin Sens. 1A H317
Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 2 H330
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
EUHO71
M(Acute)=100
M(Chronic)=100
Poznamka B
Poznamky

PIné znéni H-vét je uvedeno v kapitole 16.
W Specifické koncent. limity
mravenci kyselina [CAS: 64-18-6]
Flam. Liq. 3 H226: C > 85%
Skin Corr. 1A H314: C 2 90%
Skin Corr. 1B H314: 10% < C < 90%
Skin Irrit. 2 H315: 2% < C< 10%
Eye Dam. 1 H318: C>10%
Eye Irrit. 2 H319: 2% < C< 10%
inhalaéni: ATE = 7,4 mg/L (pary)
oralni: ATE = 500 mg/kg TH
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on [CAS: 2634-33-5]
Skin Sens. 1A H317: C>0,036%
inhalacni: ATE = 0,21 mg/| (prach nebo mlha)
oralni: ATE = 450 mg/kg TH
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reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) [CAS: 55965-84-9]
Skin Corr. 1C H314: C>0,6%
Skin Irrit. 2 H315: 0,06% < C < 0,6%
Skin Sens. 1A H317: C>0,0015%
Eye Dam. 1 H318: C2>0,6%
Eye Irrit. 2 H319: 0,06% < C < 0,6%
21 Latky, pro které jsou stanoveny expozi¢ni narodni limity pro pracovni prostfedi
BI Latky, pro které jsou stanoveny expoziéni limity Unie pro pracovni prostfedi
M SVHC: latky zahrnuté do seznamu sestaveného v souladu s ¢l. 59 odst. 1
Poznamka B: Nékteré latky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uvadény na trh ve vodnych roztocich o rizné koncentraci, a
vyZzaduji tedy rozdilnou klasifikaci a oznaceni, protoze jejich nebezpecnost je pfi riznych koncentracich rizna.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

4.2.

4.3.

Popis prvni pomoci

Kontakt s kazi

Odstrante znecisténé obleceni.

Ocistéte znecisténou kdzi, umyjte velkym mnozstvim vody s jemnym mydlem.

V pripadé, Ze podrazdéni kize neprechazi, konzultujte lékare.

Kontakt s o¢ima

Odstrante kontaktni ¢ocky.

Vyplachujte znecisténé oci velkym mnoZstvim teplé vody po dobu 10 az 15 minut.
NepouZzivejte velky proud, nebezpeci poskozeni rohovky.

V pfipadé potfeby zajistéte pomoc lékare.

Dusledky poziti

Nevyvoldvejte zvraceni.

Oplachnéte uUsta vodou.

Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

Osobam v bezvédomi nepodavejte nic k poZiti.

V pfipadé potfeby zranéného prevezte do nemocnice.

Nasledky vdechnuti

Odvedte postizeného na Cerstvy vzduch a poskytnéte mu podminky pro volné dychani.
Zajistéte teplo a klid.

V pripadé potieby zajistéte pomoc lékare.

NejduleZitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Pri styku s kGiZi: mGze zpUsobit zarudnuti, paleni, vysuseni.

Pri zasaZeni oci: mlzZe zpUsobit paleni, podrazdéni a slzeni.

Pfi poZiti: mUZe zplsobit nevolnost, zvraceni a bolesti bficha.

P¥i vdechnuti: Vysoké koncentrace par a mlhy mohou zpUsobit bolesti hlavy, zavraté a ospalost.
Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
Symptomaticka lécba.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1.

5.2,

Hasiva

Vhodna hasiva

protipozarni péna, hasici prasky, CO2, rozpraseny vodni proud.
Nevhodna hasiva

PIny proud vody — nebezpedi rozsifeni pozaru.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Hoflava kapalina a pary. Pary mohou tvofit se vzduchem vybusnou smés.
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5.3.

Zplodiny hofeni

Pti spalovani mohou vznikat skodlivé plyny obsahujici oxidy uhliku (COx) a jiné neidentifikované nebezpecné
produkty termického rozkladu. Vyhybat se produktlim spalovani, mohou ohrozit zdravi.

Pokyny pro hasice

Ochranna opatfeni v pfipadé pozaru.

Neméli byste se zdrzovat v oblasti ohroZzené pozarem bez vhodného chemicky odolného odévu a dychaciho
pfistroje s nezavislym vzduchovym obéhem.

Nadoby ohrozené pozarem chladte z bezpecné vzdalenosti rozprasenym proudem vody. Odstrante pouzita
hasiva.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Do casu zakonceni pfislusnych dklidovych cinnosti omezte pfistup nepovolanych osob do oblasti havarie.
Dohlédnéte, aby havarii a jeji nasledky odstrarioval pouze vyskoleny personal. V pfipadé velkého uniku izolujte
ohroZenou oblast.

Vyhybejte se kontaktu s o¢ima a klZi. Zajistéte dostate¢né vétrani. Vyvarujte se vdechovani vyparu.

Pouzivejte vhodné ochranné prostiedky.

Odstrante vSechny zdroje vzniceni. Nekurte.

Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrante znecisténi Zivotniho prostredi.

Zajistéte kanalizacni poklopy.

V pfipadé zadvainého znecisténi vodniho toku, kanalizaéniho systému nebo znecisténi pldy informujte
pfislusné organy.

Metody a materidl pro omezeni tniku a pro cisténi

Poskozené obaly umistéte do nouzového obalu.

Seberte pomoci materidlu absorbujiciho tekutiny (napf. pisek, zemina, univerzalni pojiva, oxid kfemicity,
vermikulit atd.) a umistéte do oznacenych nadob.

Se sebranym materidlem nakladejte jako s odpadem.

Vycistéte a vyvétrejte zasazené misto.

Pouzivejte naradi z nejiskficiho kovu.

Odkaz na jiné oddily

Dalsi informace o osobni ochrané a likvidaci jsou uvedeny v oddilu 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Dodrzujte vSeobecnd bezpecnostni a hygienicka pravidla.

Béhem prace nejezte, nepijte a nekurte.

PouZivejte osobni ochranné prostredky.

Zabrante primému kontaktu s kdzi a o¢ima.

Nevdechujte pary.

Zajistéte spravné vétrani.

Pfed prestavkou a po ukonceni prace nutno dikladné umyt ruce.
Uchovavejte nepouzité nadoby tésné uzavrené.

Uchovavejte mimo dosah zdroju tepla, horkych povrch(, zdroja jisker, otevieného ohné a jinych zdrojl
vzniceni.

Chrarite pred slune¢nim zarenim.

Vyhnéte se elektrostatickym vybojim.

PouZivejte pouze nejiskfici nastroje.
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7.2,

7.3.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési

Vyrobek skladujte pouze v plvodnich, tésné uzavienych obalech, na suchém a dobte vétraném misté.
Uchovévejte oddélené od potravin, napojl a krmiv.

Neskladovat s nekompatibilnimi materialy.

Nadobu po ptevieni utésnéte a udrzujte ji v kolmé poloze, abyste zabranili Uniku latky.

Vyhnéte se zdrojim tepla a pfimému slune¢nimu zareni.

Provedte opatreni proti vybojim statické elektriny.

Specifické koneéné/specificka koneéna pouiziti

Data nejsou k dispozici

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1.

8.2.

Kontrolni parametry

Seznam chemickych latek a jejich pfipustné expozi¢ni limity a nejvyssi pfipustné koncentrace

Latka ¢islo CAS PEL PEL NPK-P  NPK-P  pozndmky
(mg/m3)  ppm (mg/m3)  ppm

2-propanol 67-63-0 500 200 1000 400 |

kyselina mravenci 64-18-6 9 4,7 18 9,4 |

DNEL

Propan-2-ol CAS: 67-63-0

Pracovnici, dlouhodoba expozice, systémové ucinky, vdechovéni: 500 mg / m3

Pracovnici, dlouhodoba expozice, systémové ucinky, kiiZze: 888 mg/kg télesné hmotnosti / den
Spottebitelé, dlouhodoba expozice, systémové ucinky, vdechovani: 89 mg /m3

Spotrebitelé, dlouhodoba expozice, systémové ucinky, kiZze: 319 mg/kg télesné hmotnosti / den
Spotrebitelé, dlouhodoba expozice, systémové Ucinky, oralné: 26 mg/kg télesné hmotnosti / den

PNEC

Propan-2-ol CAS: 67-63-0

Moftskd voda: 140,9 mg/I

Sladkd voda: 140,9 mg/I

Pida: 28 mg/kg

Sladkovodni sediment: 552 mg/kg

Mofsky sediment: 552 mg/kg

Cistirna odpadnich vod (STP): 2251 mg/I
Orélné: 160 mg/kg

Sladka voda (Obcasné uvolriovani): 140,9 mg/I

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

DodrZovat obecna pravidla bezpecnosti a hygieny. BEhem prace nejist, nepit a nekurte. Zabrarite pfimému
kontaktu s kizi a o¢ima. Po préci a pred kazdou prestavkou si vidy dikladné umyjte ruce. Zamezte vdechovani
par.

Skladové prostory a pracovisté musi byt Uucinné odvétrany, aby se udrZela koncentrace prachu / vypard v
ovzdusi pod jejich povolenymi hodnotami.

Existuje-li nebezpeéi politi pracovnika nebezpelnou latkou, musi byt v blizkosti pracovist instalovany
bezpecnostni sprchy a vymyvacky oci.
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Individualni ochranna opatfeni
Ochrana oci a obliceje

Pouzivejte ochranné bryle podle normy EN I1SO 16321-1.

Ochrana kuize
Ochrana rukou

Pouzivejte ochranné rukavice odolné vic¢i chemikaliim podle normy EN 374.
V pripadé kratkodobého kontaktu pouzivejte ochranné rukavice s Urovni vykonu 2 nebo vice (doba priniku >
30 min.). V pripadé dlouhodobého kontaktu pouZivejte ochranné rukavice s Urovni vykonu 6 (doba prlniku >

480 min.).

Material rukavic je vybran s prihlédnutim k dobé priniku, rychlosti pronikani a degradace.
Doporucuje se pravidelné ménit rukavice a nahradit je, pokud jsou znamky jejich opotiebeni, poskozeni (prasknuti,

déravéni), nebo zmény vzhledu (barvy, elasticity, tvaru).
Aplikujte ochranny krém na holé casti téla.

Ochrana jinych casti téla

PouzZivejte ochranny odév.

Typ ochranného zafizeni musi byt vybran podle koncentrace a mnoistvi nebezpecné latky v konkrétnim

pracovnim prostiedi.
Ochrana dychacich cest

Pokud dojde k nebezpeci zplisobenému prekrocenim pripustnych hladin par smési ve vzduchu (napt. selhani

vétrani) noste ochranu dychacich cest.
Tepelné nebezpeci

NepouZije se

Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Zabrante uniku do Zivotniho prostiedi, nevypoustéjte do kanalizace.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1.

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi:

Barva:

Zapach:

Bod tani/bod tuhnuti:

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu
varu:

Hoflavost:

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti:

Bod vzplanuti:

Teplota samovzniceni:

Teplota rozkladu:

pH:

Kinematicka viskozita:

Rozpustnost:

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota):

Kapalina

Bila
Charakteristicky
nestanoveno
84-100 °C

Hoflava kapalina a pary.

2,0 obj. % / 12,7 obj. % (CAS 67-63-0)
32 °C (v uzavieném kelimku)
nestanoveno

nestanoveno

5,60£0,50 (25 °C)

nestanoveno

nestanoveno

nepouzije se
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Tlak pary: nestanoveno
Hustota a/nebo relativni hustota: 0,987+0,02 (25 °C)
Relativni hustota pary: nestanoveno
Charakteristiky castic: nepouiije se
9.2. Dalsi informace

Informace tykajici se t¥id fyzikalni nebezpecnosti:

Data nejsou k dispozici
Dalsi charakteristiky bezpecnosti:

Data nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

Produkt je reaktivni. Nepodléha nebezpecné polymeraci.

Pary mohou tvofit se vzduchem vybuSnou smés.

Chemicka stabilita

Za normalnich podminek pouzivani a skladovani je produkt stabilni.
Moznost nebezpecnych reakci

MozZné exotermické reakce se silnymi oxidanty.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Vyhnéte se zdrojum tepla, otevienému ohni, jiskram a pfimému slunecnimu zareni.
Neslucitelné materialy

Silné oxidanty.

Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty rozkladu.

ODDiIL 11: Toxikologické informace

11.1.

Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Akutni toxicita

Na zdkladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LCso (inhalace, krysa) > 10000 ppm/6h

LDso (oralni, krysa) 5840 mg/kg

LDso (ktiZe, kralik) 16,4 ml/kg

Propan-1,2-diol [CAS 57-55-6]

LCso (inhalace, krélik) > 317042 mg/m3/2h

LDso (oralni, krysa) 22000 mg/kg télesné hmotnosti
LDso (ktZe, krélik) > 2000 mg/kg

mravenci kyselina [CAS 64-18-6]

inhalaéni: ATE = 7,4 mg/L (pary)

oralni: ATE = 500 mg/kg TH

LCso (inhalace, krysa) 7,85 mg/I/4h

LDso (oralni, krysa) 730 mg/kg télesné hmotnosti
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on [CAS 2634-33-5]
inhalaéni: ATE = 0,21 mg/| (prach nebo mlha)
oralni: ATE = 450 mg/kg TH

LCso (inhalace, krysa) 0,5 mg/I/4h

LDso (oralni, krysa) 490 mg/kg télesné hmotnosti
LDso (kGiZe, krysa) > 2000 mg/kg
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11.2.

Ziravost/drazdivost pro kazi

Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vainé poskozeni oéi/podrazdéni oéi

ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktize

Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarodecnych bunkach

Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zdkladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zdkladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

MuUZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zdkladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Produkt neobsahuje slozky uvedené v seznamu s vlastnostmi zpUsobujicimi poruchy hormonalniho systému.
Dalsi informace

Data nejsou k dispozici

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1.

12.2.

Toxicita

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LCso (ryby) 9640 mg/1 / 96 h / Pimephales promelas

Propan-1,2-diol [CAS 57-55-6]

LCso (ryby) 40613 mg/I / 96 h / Oncorhynchus mykiss / EPA 600/4-89/001
NOEC (bezobratli) 13020 mg/I / 7 dni / Ceriodaphnia sp.

ECso (Fasy) 24200 mg/1 / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata / OECD 201
NOEC (mikroorganismy) > 20000 mg/l / 18 h / Pseudomonas putida
2,2,4,6,6-pentamethylheptan [CAS 13475-82-6]

LCso (ryby) > 2,8 ug/l / 96 h / Danio rerio / OECD 203 / DIN 38412
NOEC (bezobratli) 0,013 mg/I / 21 dni / Daphnia magna / OECD 211
ECso (Fasy) > 22,5 ug/l / 72 h / Desmodesmus subspicatus / OECD 201
mravenci kyselina [CAS 64-18-6]

LCso (ryby) 3500 mg/l / 96 h / Oncorhynchus mykiss / OECD 203

ECso (bezobratli) 365 mg/l / 48 h / Daphnia magna / OECD 202

NOEC (bezobratli) > 100 mg/l / 21 dni / Daphnia magna / OECD 211
ECso (Fasy) 1240 mg/I / 72 h / Raphidocelis subcapitata / OECD 201
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on [CAS 2634-33-5]

LCso (ryby) 16,7 mg/l / 96 h / Cyprinodon variegatus

ECso (bezobratli) 2,94 mg/l / 48 h / Daphnia magna / OECD 202

ECso (Fasy) 70 ug/l / 72 h / Raphidocelis subcapitata / OECD 201
Perzistence a rozloZitelnost

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Biologicky rozklad: 53 % / 5 dni (EU C.5 / EUC.6)
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Propan-1,2-diol [CAS 57-55-6]
Biologicky rozklad: 81,7%/28 dni (OECD 301 F)
Snadno biologicky odbouratelné.
mravenci kyselina [CAS 64-18-6]
Biologicky rozklad: 98%/14 dni (EU C.4-B)
Snadno biologicky odbouratelné.
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on [CAS 2634-33-5]
Biologicky rozklad: 62%/4 dni (OECD 301 C)
Snadno biologicky odbouratelné.
12.3. Bioakumulacni potencial
Propan-2-ol [CAS 67-63-0]
log Po/w = 0,05
Propan-1,2-diol [CAS 57-55-6]
log Po/w =-1,07 (EU A.8)
mravenci kyselina [CAS 64-18-6]
log Po/w =-2,3 (EU A.8)
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on [CAS 2634-33-5]
log Po/w = 0,63 (EU A.8)
BCF = 6,62
12.4. Mobilita v pudé
Data nejsou k dispozici
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Komponenty nesplniuji kritéria PBT nebo vPvB
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Produkt neobsahuje slozky uvedené v seznamu s vlastnostmi zplsobujicimi poruchy hormonalniho systému.
12.7. Jiné nepfiznivé ucinky
Smeés neni klasifikovdna jako nebezpecna pro ozénovou vrstvu.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrarfiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Pokyny pro zachazeni se smési
Likvidovat v souladu s platnymi predpisy.
Zbytky skladujte v ptvodnich obalech.
Nevylévejte do kanalizace.
Kéd odpadu je nutné pridélit v misté jeho vzniku.
Pokyny pro zachazeni s pouzitymi obaly
vyuziti / recyklaci / likvidaci odpadnich obal( je nutno provadét v souladu s platnymi predpisy.
Pouze Uplné vyprazdnéné obaly mohou byt urceny k recyklaci.
Kéd odpadu
Kéd odpadu musi byt pfidélen individualné v misté vzniku odpadu v zavislosti na odvétvi a misté pouZiti.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN cislo nebo ID cislo UN 1993
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N.
(Propan-2-ol)
IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(PROPAN-2-OL)
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ICAO/IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(PROPAN-2-0OL)
14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu 3

Vystrazna nalepka

14.4. Obalova skupina [}
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

ADR Ne
IMDG Ne
ICAO/IATA Ne
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Noste ochranny odév jak popsano v Oddile 8 této karty
bezpecnosti. Vyhnéte se ohni a zdrojim tepla.
14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroju Nevztahuje se
IMO

Doprava / dopliujici informace

ADR

Omezend mnoistvi (LQ) 5L
Pfepravni kategorie 3
Kéd omezeni pro tunely D/E
IMDG

Omezend mnozstvi (LQ) 5L
EmS F-E, S-E
ICAO/IATA

Pokyny pro baleni Y344
Omezend mnoizstvi (LQ) 0L
Pokyny pro baleni (letadlo pro osobni dopravu) 355
Maximalni mnozstvi (letadlo pro osobni dopravu) 60 L
Pokyny pro baleni (ndkladni letadlo) 366
Maximalni mnozstvi (nakladni letadlo) 220L

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se latky nebo
smési

—  Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

—  Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP), v
platném znén

—  Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. ¢ervna 2020, kterym se méni pfiloha Il nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Omezeni pouZiti
Tento produkt neobsahuje latky podléhajici omezeni (Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), P¥iloha XVII).

Latka podléhajici povoleni dle Pfilohy XIV nafizeni REACH
Tento produkt neobsahuje latky podléhajici povoleni (Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), Pfiloha XIV).

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Neni pozadovano hodnoceni chemické bezpecnosti pro chemické smési.
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ODDIL 16: Dalsi informace

PIné znéni H-vét, uvedenych v oddilech: 3

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H290 MdUzZe byt korozivni pro kovy.

H301 Toxicky pfi poziti.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H304 P¥i poZiti a vniknuti do dychacich cest miZe zplsobit smrt.
H310 Pri styku s kGizi mGzZe zpUsobit smrt.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a posSkozeni oci.

H315 Drazdi khzi.

H317 MUzZe vyvolat alergickou koZni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H330 Pti vdechovani mlze zpUsobit smrt.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H336 MiZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H413 MuUZe vyvolat dlouhodobé skodlivé tGcinky pro vodni organismy.
EUHO066 Opakovana expozice miZe zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kize.
EUHO71 ZpUsobuje poleptani dychacich cest.

Postup klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

Vypoctova metoda

Na zakladé udaju z testl

Skoleni, doporuéeni

Peclivé si prectéte bezpecnostni list.

Zkratky pouzivané v bezpecnostnim listu:

CAS —registracni Cislo, pod nimz jsou chemické latky registrovany a popsany v databdzi Chemical Abstract Service.
ES —identifikacni Cislo obchodovatelnych latek v Evropském spoleéenstvi

PEL — pfipustné expozi¢ni limity

PNEC — odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym uéinkm

DNEL — odvozena Uroven, pfi které nedochdzi k nepfiznivym G¢inkim

Cislo UN — identifikaéni &islo pro prepravu

ADR — Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

IMO — Mezinarodni namofni organizace

RID - Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeéného zbozi

IMDG — Mezinarodni namofrni pfeprava nebezpecnych véci

IATA DGR — Predpisy pro leteckou pfepravu nebezpeénych nakladi mezinarodni organizace leteckych dopravcl

Dalsi informace:

Vyrobek popsany v bezpecnostnim listu musi byt uchovavan a pouZivan v souladu se spravnou primyslovou praxi a v souladu s
jakymikoli pravnimi predpisy.

Informace obsazené v bezpecnostnim listu je zaloZzena na sou¢asném stavu znalosti, maji za kol popsat produkt z hlediska pravnich
predpistl v oblasti bezpecnosti, ochrany zdravi a ochrany Zivotniho prostfedi. Nemély by byt chapany jako zaruka urcitych vlastnosti.
Nem(zeme poskytnout Zadné zaruky ohledné presnosti a Uplnosti informaci, kvality nebo specifikaci jakychkoli produktd, latek nebo
smési, které jsou zde diskutovany.

UZivatel odpovida za vytvareni podminek pro bezpecné pouziti vyrobku a za disledky nespravného pouZiti tohoto vyrobku.
Przedsiebiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdansk, ul. Lubczykowa 5

ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl




