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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen nimi: 00539 Rain Drop Gold Gloss

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
Tunnistetut kaytot: Autonhoitotuotteet.
Seoksen kielletyt kdytot: maarittelematodn

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Nowy Samochéd S.A.
ul. Kramarska 3/5
61-765 Poznan
+48 602-444-356
info@soft99.pl
1.4. Hatdpuhelinnumero
Hatdpuhelinnumero: 112

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus

Flam. Liq. 3

H226 Syttyva neste ja hoyry.

Eye Irrit. 2

H319 Arsyttda voimakkaasti silmia.

STOT SE 3

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
2.2, Merkinnat

Merkinnat asetuksen (CLP) mukaisesti:

Huomiosana VAROITUS

Varoitusmerkit

Tuotetarraan merkittavien aineiden nimet
Propan-2-oli
Vaaralausekkeet

H226 Syttyva neste ja hoyry.
H319 Arsyttda voimakkaasti silmia.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
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2.3.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkaisy

P210 Suojaa lammoltd, kuumilta pinnoilta, kipindéilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.

P261 Valta héyryn hengittamista.

P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Pelastustoimenpiteet
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P337+P313 Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

Varastointi

Jate

P501 Havitd sisdlto/pakkaus asianmukaisesti merkityille jatesailidille kansallisten maaraysten
mukaisesti.

Lisdinformaatio

EUH208 Sisaltaa 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-
onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Muut vaarat

Tama tuote ei sisalla yhtdan ainetta, joka on luokiteltu PBT:ksi tai vPvB:ksi.

Tuote ei sisdlld luetteloon merkittyja ainesosia, joilla on hormonitoimintaa héiritsevia ominaisuuksia, tai
ainesosia, joilla on hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia asetuksessa 2017/2100/EU tai asetuksessa
2018/605/EU madritettyjen kriteerien mukaisesti 0,1 paino-% pitoisuudessa tai sitd suuremmassa
pitoisuudessa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1.
3.2.

Aineet - ei sovellettavissa

Seokset
Pitoisuus
Kemiallinen nimi ID Luokitus CLP %
Propan-2-oli 2 Index: 603-117-00-0 Flam. Lig. 2 H225 10-20
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2 H319
EC: 200-661-7 STOTSE 3 H336
REACH:
01-2119457558-25-0134
Propaani-1,2-dioli Index: -- - - 1-4
CAS: 57-55-6
EC: 200-338-0
REACH: --
Siloxanes and Silicones, 3-[(2- Index: -- Skin Irrit. 2 H315 <1
aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, CAS: 102782-92-3 Eye Dam. 1 H318
methoxy-terminated EC: --
REACH: --
2,2,4,6,6-pentametyyliheptaani Index: -- Flam. Liq. 3 H226 <1
CAS: 13475-82-6 Asp. Tox. 1 H304
EC: 236-757-0 Aquatic Chronic 4 H413

REACH: -- EUHO66




KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE #

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti SOFI'99

00539 Rain Drop Gold Gloss

laatimispdiva: 15.09.2026 | Tarkistettu: | Sivu/sivumaara: 3/12
muurahaishappo 1 213] Index: 607-001-00-0 Flam. Lig. 3 H226 <0,1
CAS: 64-18-6 Met. Corr. 1 H290
EC: 200-579-1 Acute Tox. 4 H302
REACH: -- Skin Corr. 1A H314
Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 3 H331
EUHO71

Huomautus B

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni [ Index: 613-088-00-6 Acute Tox. 4 H302 <0,036
CAS: 2634-33-5 Skin Irrit. 2 H315
EC: 220-120-9 Skin Sens. 1A H317
REACH: -- Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 2 H330
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
M(Acute)=1

M(Chronic)=1

reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H- Index: 613-167-00-5 Acute Tox. 3 H301 <0,0015
isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3- CAS: 55965-84-9 Acute Tox. 2 H310
onin (3:1) [ EC: -- Skin Corr. 1C H314
REACH: -- Skin Sens. 1A H317
Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 2 H330
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
EUHO71

M(Acute)=100
M(Chronic)=100
Huomautus B

Huomautuksia

Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden tavdelllset tekstit ovat kohdassa 16
W Erityiset pitoisuusrajat
muurahaishappo [CAS: 64-18-6]
Flam. Liq. 3 H226: C > 85%
Skin Corr. 1A H314: C 2 90%
Skin Corr. 1B H314: 10% < C < 90%
Skin Irrit. 2 H315: 2% < C< 10%
Eye Dam. 1 H318: C2>10%
Eye Irrit. 2 H319: 2% < C< 10%
hengitysteitse: ATE = 7,4 mg/L (hoyryt)
suun kautta: ATE = 500 mg/painokilo
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni [CAS: 2634-33-5]
Skin Sens. 1A H317: C 2 0,036%
hengitysteitse: ATE = 0,21 mg/I ((p6lyt tai sumut)
suun kautta: ATE = 450 mg/painokilo
reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) [CAS: 55965-84-9]
Skin Corr. 1C H314: C>0,6%
Skin Irrit. 2 H315: 0,06% < C < 0,6%
Skin Sens. 1A H317: C>0,0015%
Eye Dam. 1 H318: C>0,6%
Eye Irrit. 2 H319: 0,06% < C< 0,6%
21 Aine, jolle on paikallistasolla maaritelty suurempi sallittu pitoisuus tydympéristéssa
Bl Aine, jolle on unionissa vahvistettu tydperéisen altistuksen raja-arvo
Ml SVHC: aineet jotka on siséllytetty 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon
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Huomautus B: Joitakin aineita (happoja, eméksia jne.) saatetaan markkinoille vakevyydeltaan erilaisina vesiliuoksina, jotka
luokitellaan ja merkitdan eri tavoin, koska niiden vaaralliset ominaisuudet ovat erilaisia pitoisuuksista riippuen.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1.

4.2.

4.3.

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

lhokosketus

Riisu likaantuneet vaatteet.

Puhdista likaantunut iho, pese suurella maaralla vetta ja seuraavaksi vedelld ja miedolla saippualla.
Jos arsytys ei katoa, kdadnny ladkarin puoleen.

Silmakosketus

Poista piilolasit.

Pese likaantuneet silmdt silmdluomet avattuina suurella maaralld haaleaa vettd 10-15 minuutin ajan.
Valtettava kayttamastd voimakasta vesisuihkua sarveiskalvon vaurioitumisvaaran vuoksi.

Jarjesta tarvittaessa laakarin apu.

Nielemisen seuraukset

Ei saa aiheuttaa oksennusta.

Huuhtele suu vedella.

Jos tarvitaan ldakinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

Tajuttomalle henkil6lle ei saa antaa mitdan nieltavaksi.

Kuljeta uhri tarvittaessa sairaalaan.

Hengittamisen seuraukset

Siirra uhri raittiiseen ilmaan ja varmista hanelle vapaat hengitysolosuhteet.

Varmista hanelle |amp6 ja rauha.

Jarjesta tarvittaessa laakarin apu.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Ihokosketus: voi aiheuttaa punoitusta, kirvelyd, ihon kuivumista.

Silmakosketus: voi aiheuttaa kirvelya, drsytysta ja kyynelvuotoa.

Nieltyna: voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua ja vatsakipua.

Hengitettyna: suuret hdyry- ja sumupitoisuudet voivat aiheuttaa paansarkyd, huimausta ja uneliaisuutta.
Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1.

5.2.

5.3.

Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

sammutusvaahto, hiilidioksidi CO2, sammutusjauheet, hajaantunut vesi.

Soveltumattomat sammutusaineet

Ala kayta suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajoittaa ja levittaa tulipaloa.

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttyva neste ja hoyry. Kdytossa voi muodostua syttyva/réjahtava hoyry-ilmaseos.

Haitalliset palamistuotteet

Tulipalon sattuessa on haitallisten hdyryjen muodostuminen mahdollista. Haitallisia kaasuja: hiilioksidit (CO),
orgaanisia hoyryja jne. Pitkdaikainen altistuminen palamistuotteille voi olla terveydelle vaarallista.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Yleiset suojatoimenpiteet tulipalon sattuessa.

Ei saa oleskella palovaarallisella alueella ilman sopivaa kemikaalinkestavaa vaatetusta ja riippumattomalla
ilmankierrolla toimivaa hengityslaitetta.

Tulipalon riskialueella sijaitsevat sdiliot tulee jadhdyttaa vesisuihkulla turvalliselta etdisyydelta tulipalosta.
Tulee estdd sammutusveden pdatyminen viemadristoon ja vesien laskukohtaan.
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastéissa

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatitilanteessa

Rajoitettava sivullisten henkildiden padsy vahinkoalueelle puhdistustoimien loppuunsaattamiseen asti.
Valvottava, ettd onnettomuuden ja sen vaikutusten pelastustoimet suorittaa yksinomaan koulutettu
henkildsto. Suurten vuotojen tapauksessa vaara-alue on eristettava.

Tulee valttaa silmiin ja iholle joutumista. Varmista riittdva tuuletus. Valtettava hdyryjen hengittamista.
Tulee kayttaa asiamukaisia henkilonsuojaimia.

Vialtettdva kuumuutta, liekkeja ja muita sytytyslahteita. Tupakointi kielletty.

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Al3 paastd ymparistda saastumaan.

Suojaa lattiakaivot.

Jos vesisto, viemadriverkosto tai maapera saastuvat vakavasti, iimoita asiasta toimivaltaisille viranomaisille.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Vaurioituneet pakkaukset on sijoitettava hatapakkauksiin.

Imeyta palamattomaan huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, maa, yleiset sitovat aineet, piidioksidi,
vermikuliitti jne) ja sijoita merkittyihin astioihin.

Pida kerattyja materiaaleja jatteina.

Puhdista ja tuuleta huone.

Kayta kipindimattomia tyokaluja.

Viitteet muihin kohtiin

Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.

Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1.

7.2.

7.3.

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Noudatettava yleisia tyoturvallisuusmaarayksia.

Tyoskentelyn aikana ei saa sy6dd, juoda eika tupakoida

Tulee kayttda henkildnsuojaimia.

Tulee valttaa silmiin ja iholle joutumista.

Viltettava hoyryjen hengittamista.

Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta tuotetta kasiteltdaessa.

Pese kddet ennen jokaista taukoa ja aina tyon jalkeen.

Pida kayttamattomat astiat tiiviisti suljettuina.

Suojaa ldmmoltd, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytysldhteilta.

Suojaa auringonvalolta.

Ehkaise sahkdstaattisen latausten muodostumista.

Kayta kipindimattomia tyokaluja.

Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailyta ainoastaan alkuperaisissa, tiiviissa pakkauksissa, viileissa, kuivissa ja hyvin tuuletuissa huoneissa.
Al3 sailytd samassa paikassa elintarvikkeiden ja eldinrehujen kanssa.

Al3 varastoi yhdessd yhteensopimattomien materiaalien kanssa.

Avattu sdilio tulee sulkea tiivisti ja sailyttaa pystyasennossa vuodon estamiseksi.

Sailyta etdalla Iammon lahteistd, kuumista pinnoista, kipindlahteista, avotulesta ja muista syttymislahteista.
Esta staattisen sahkon aiheuttama kipindinti.

Erityinen loppukaytto

Tietoja ei ole kadytettavissa
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KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot (Sosiaali- ja terveysministerion asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista

Aine tai aineryhma CAS-numero HTP-arvot Huomautus
8h 15 min.
ppm mg.m-3 ppm mg.m-3
Propan-2-oli 67-63-0 200 500 250 620
muurahaishappo 64-18-6 3 5 10 19
DNEL

Propan-2-oli [CAS 67-63-0]

Tydntekija, pitkdaikainen altistuminen, systeemiset vaikutukset, hengitettyna: 500 mg / m3
Tyontekija, pitkaaikainen altistuminen, systeemiset vaikutukset, iho: 888 mg/kg/vrk
Kuluttajat, pitkdaikainen altistuminen, systeemiset vaikutukset, hengitettyna: 89 mg /m3
Kuluttajat, pitkdaikainen altistuminen, systeemiset vaikutukset, iho: 319 mg/kg/vrk
Kuluttajat, pitkdaikainen altistuminen, systeemiset vaikutukset, suun kautta: 26 mg/kg/vrk

PNEC

Propan-2-oli [CAS 67-63-0]

Merivesi: 140,9 mg/I

Makea vesi: 140,9 mg/|

Maapera: 28 mg/kg

Makean veden sedimentti: 552 mg/kg
Merivesisedimentti: 552 mg/kg
Puhdistuslaitos(STP): 2251 mg/I

Oraalinen: 160 mg/kg

Makea vesi (Satunnaiset paastot): 140,9 mg/l

8.2. Altistumisen ehkdiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Tulee noudattaa yleisia turvallisuusmaarayksia. Tyoskentelyn aikana ei saa sy6da, juoda eika tupakoida. Tulee
valttaa silmiin ja iholle joutumista. Pese kddet ennen jokaista taukoa ja aina tyon jalkeen. Valtettava hoyryjen
hengittamista.
Varastotiloissa ja tyOpisteissa pitad olla tehokas ilmanvaihto, jotta ilman poly- / hoyrypitoisuus pysyy
sallittujen arvojen alapuolella.
Varmistettava, etta silmahuuhteluasemat ja hatasuihkut sijaitsevat tyépisteen lahella.
Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Silmien tai kasvojen suojaus
Kayta silmiensuojainta (EN I1SO 16321-1).
Kasisuojus

Suojakasineet
Kayta suojakasineitd (EN 374)
Lyhytaikaisen altistuksen tapauksessa on kaytettdva suojakdsineitd, joiden suojausluokka on 2 tai suurempi




KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti

=t
sorr99

00539 Rain Drop Gold Gloss

laatimispaiva: 15.09.2026

| Tarkistettu:

| Sivu/sivumaara: 7/12

(lapaisyaika > 30 min.). Pitkdaikaisen altistuksen tapauksessa on kdytettdvd suojakasineitd, joiden

suojausluokka on 6 (ldpaisyaika > 480 min.).

Valitse kdsinemateriaali ottaen huomioon lapdisyaika, imeytymisnopeus ja hajoavuus.
On suositeltavaa vaihtaa kasineet saannollisesti ja heti, jos esiintyy mitd tahansa niiden kulumista, vaurioita
(repeytyminen, reikiintyminen) tai muutoksia ulkondéssa (vari, joustavuus, muoto).

Kayta suojavoidetta kehon suojaamattomille osille.
Kehosuojus
Kaytettava tarkoitukseen sopivaa suojavaatetusta.

Suojavarustuksen tyyppi on valittava vaarallisen aineen pitoisuuden ja maaran mukaan konkreettisessa

tyOymparistossa.
Hengityksensuojaus

Kayta hengityssuojainta, jos esiintyy seoksen sallitun ilman hoyrypitoisuuden ylityksen aiheuttama vaara

(esim. vika ilmanvaihtojarjestelmassa).
Termiset vaarat

Ei sovellettavissa
Ympdristoaltistumisen ehkaisy

Paastodja ymparistodn on valtettdva, ei saa johtaa viemadriin.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1.

9.2.

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Vari

Haju

Sulamis- ja jadtymispiste

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampétila ja
kiehumisalue

Syttyvyys

Alempi ja ylempi rdjahdysraja
Leimahduspiste

Itsesyttymislampotila

Hajoamislampatila

pH

Kinemaattinen viskositeetti

Liukoisuus

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)
Héyrynpaine

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Hoyryn suhteellinen tiheys

Hiukkasten ominaisuudet

Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Muut turvallisuusominaisuudet

Nestemdinen

Valkoinen

Tyypillinen

Tietoja ei ole kdytettavissa
84-100 °C

Syttyva neste ja hoyry.

2,0 til-% / 12,7 til-% (CAS 67-63-0)
32 °C (umpikuppi)

Tietoja ei ole kdytettavissa
Tietoja ei ole kdytettavissa
5,6010,50 (25 °C)

Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettavissa
Ei sovellettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa
0,98710,02 (25 °C)

Tietoja ei ole kadytettavissa
Ei sovellettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kadytettavissa

KOHTA 10: Stabilisuus ja reaktiivisuus

10.1.

10.2.

Reaktiivisuus

Tuote on reaktiivinen. Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.
Kaytossa voi muodostua syttyva/rajahtava hoyry-ilmaseos.

Kemiallinen stabilisuus
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Seos on kemiallisesti stabiili oikein varastoituna ja kaytettyna.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Mahdolliset eksotermiset reaktiot voimakkaiden hapettimien kanssa.
Valtettdvat olosuhteet

Valta lammaonlahteitd, avotulta, kipindivia tydkaluja ja suoraa auringonvaloa.
Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapettimet

Vaaralliset hajoamistuotteet

Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1.

11.2.

Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 madritellyista vaaraluokista
Valiton myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Propan-2-oli [CAS 67-63-0]

LCso (hengitettyn4, rotta) > 10000 ppm/6h

LDso (oraalinen, rotta) 5840 mg/kg

LDso (iho, kani) 16,4 ml/kg

Propaani-1,2-dioli [CAS 57-55-6]

LCso (hengitettynd, kani) > 317042 mg/m3/2h

LDso (oraalinen, rotta) 22000 mg/painokilo

LDso (iho, kani) > 2000 mg/kg

muurahaishappo [CAS 64-18-6]

hengitysteitse: ATE = 7,4 mg/L (hoyryt)

suun kautta: ATE = 500 mg/painokilo

LCso (hengitettyn4, rotta) 7,85 mg/I/4h

LDso (oraalinen, rotta) 730 mg/painokilo
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni [CAS 2634-33-5]

hengitysteitse: ATE = 0,21 mg/| ((p6lyt tai sumut)

suun kautta: ATE = 450 mg/painokilo

LCso (hengitettyn4, rotta) 0,5 mg/|/4h

LDso (oraalinen, rotta) 490 mg/painokilo

LDso (iho, rotta) > 2000 mg/kg

lhosyovyttavyys/ihodrsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Vakava silmévaurio / drsytys

Arsyttda voimakkaasti silmia.

Herkistyminen hengitysteita tai ihoa

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Tiedot muista vaaroista
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Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote ei sisdlla luetteloon merkittyja ainesosia, joilla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia.
Muut tiedot

Ei tietoja

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Propan-2-oli [CAS 67-63-0]

LCso (kala) 9640 mg/I / 96 h / Pimephales promelas

Propaani-1,2-dioli [CAS 57-55-6]

LCso (kala) 40613 mg/I / 96 h / Oncorhynchus mykiss / EPA 600/4-89/001
NOEC (selkdrangattomat) 13020 mg/I / 7 vrk / Ceriodaphnia sp.

ECso (levét) 24200 mg/l / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata / OECD 201
NOEC (mikro-organismit) > 20000 mg/L / 18 h / Pseudomonas putida
2,2,4,6,6-pentametyyliheptaani [CAS 13475-82-6]

LCso (kala) > 2,8 pg/l / 96 h / Danio rerio / OECD 203 / DIN 38412

NOEC (selkdrangattomat) 0,013 mg/l / 21 vrk / Daphnia magna / OECD 211
ECso (levat) > 22,5 ug/l / 72 h / Desmodesmus subspicatus / OECD 201
muurahaishappo [CAS 64-18-6]

LCso (kala) 3500 mg/I / 96 h / Oncorhynchus mykiss / OECD 203

ECso (selkdrangattomat) 365 mg/I / 48 h / Daphnia magna / OECD 202
NOEC (selkdrangattomat) = 100 mg/l / 21 vrk / Daphnia magna / OECD 211
ECso (levét) 1240 mg/1 / 72 h / Raphidocelis subcapitata / OECD 201
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni [CAS 2634-33-5]

LCso (kala) 16,7 mg/I / 96 h / Cyprinodon variegatus

ECso (selkdrangattomat) 2,94 mg/l / 48 h / Daphnia magna / OECD 202
ECso (levat) 70 pug/l / 72 h / Raphidocelis subcapitata / OECD 201
Pysyvyys ja hajoavuus

Propan-2-oli [CAS 67-63-0]

Biohajoavuus: 53 % / 5 vrk (EU C.5 / EUC.6)

Propaani-1,2-dioli [CAS 57-55-6]

Biohajoavuus: 81,7%/28 vrk (OECD 301 F)

Helposti biohajoava.

muurahaishappo [CAS 64-18-6]

Biohajoavuus: 98%/14 vrk (EU C.4-B)

Helposti biohajoava.

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni [CAS 2634-33-5]

Biohajoavuus: 62%/4 vrk (OECD 301 C)

Helposti biohajoava.

Biokertyvyys

Propan-2-oli [CAS 67-63-0]

log Po/w = 0,05

Propaani-1,2-dioli [CAS 57-55-6]

log Po/w =-1,07 (EU A.8)

muurahaishappo [CAS 64-18-6]

log Po/w =-2,3 (EU A.8)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni [CAS 2634-33-5]

log Po/w = 0,63 (EU A.8)
BCF = 6,62

Liikkuvuus maaperdssa
Ei tietoja
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12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama tuote ei sisdlla yhtdan ainetta, joka on luokiteltu PBT:ksi tai vPvB:ksi.
12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote ei sisalla luetteloon merkittyja ainesosia, joilla on hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia.
12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi otsonikerrokselle.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden havitysmenetelmat
Suositus
Havitettdva vaarallisena jatteena paikallisten ja kansallisten sddanndsten mukaisesti.
Ainejaamat varastoitava alkuperaispakkauksissa.
Ei saa havittdad viemariin
Jatekoodi on merkittava pakkauksen valmistuspaikassa.
Pakkaukset
Havitetdan paikallisten tai kansallisten jatehuoltoviranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Vain taydellisesti tyhjennetyt pakkaukset saa toimittaa kierrdtykseen.
Euroopan jateluettelo
Kayttdjan tulee maaritelld jatekoodit silld perusteella, milla menetelmalla tuotettaonkasitelty.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero tai tunnistenumero
14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
ADR PALAVA NESTE, N.O.S.
(Propan-2-oli)

UN 1993

IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(PROPAN-2-0OL)
ICAO/IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(PROPAN-2-0OL)
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka 3
Etiketti:

14.4. Pakkausryhma

14.5. Ymparistovaarat
ADR Ei
IMDG Ei
ICAO/IATA Ei
14.6. Erityiset varotoimet kayttajille Kaytettava henkilokohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8).
Viltettava [Ammonlahteita ja tulta.
14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen Ei sovellettavissa

mukaisesti

Kuljetus/ Lisdinformaatio
ADR

Rajoitetut maarat (LQ) 5L
Kuljetuskategoria 3
Tunnelin rajoituskoodi D/E

IMDG
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Rajoitetut maarat (LQ) 5L
EmS-numero F-E, S-E
ICAO/IATA
Pakkaustavat Y344
Rajoitetut maarat (LQ) 0L
Pakkausohjeet, Matkustaja 355
Maksimimaara, Matkustaja 60 L
Pakkausohjeet, Rahti 366
Maksimimaara, Rahti 220 L

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1.

15.2.

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparist6saannokset tai - lainsdadanto

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 pdivana joulukuuta 2006,
kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyistd ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston
perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekd neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission
asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY,
93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 paivdna joulukuuta 2008,
aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndistd ja pakkaamisesta sekd direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY
muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta.

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, annettu 18 padivana kesakuuta 2020, kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista,
lupamenettelyistd ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006
liitteen Il muuttamisesta

EU-REACH (1907/2006) - Liite XVII - Kiyttda koskevat rajoitukset
Tama tuote ei siséll rajoitettuja aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII).

Aine on lupamenettelyn alainen REACH Liite XIV:n mukaisesti
Tama tuote ei siséllad lupamenettelyn alaisia aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XIV).

Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaalin turvallisuusselvitysta ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Kohdissa 3 mainittujen H-lausekkeiden, koko teksti

H225
H226
H290
H301
H302
H304
H310
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H331
H336
H400

Helposti syttyva neste ja hoyry.
Syttyva neste ja hoyry.

Voi syovyttaa metalleja.
Myrkyllista nieltyna.

Haitallista nieltyna.

Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

Tappavaa joutuessaan iholle.

Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
Arsyttas ihoa.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Vaurioittaa vakavasti silmia.

Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Tappavaa hengitettyna.

Myrkyllistd hengitettyna.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Erittain myrkyllista vesielidille.
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H410 Erittain myrkyllista vesielioille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
H413 Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesielidille.

EUHO66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

EUHO71 Hengityselimia syovyttavaa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus - Luokitusmenettely

Laskentamenetelma

Koetulosten perusteella

Lyhenteiden selitykset

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

ADR: Eurooppalainen sopimus kansainvalisen vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella

CAS: Abstracts Service (yllapitaa kaikkein kattavinta kemiallisten aineiden luetteloa)

CLP: Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]

DNEL: Johdettu vaikutukseton altistumistaso

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances(Euroopan kaupallisessa kaytossa olevien kemiallisten
aineiden luettelo)

LD50: Annos, jolla puolet koe-eldimistd kuolee

LC50: Pitoisuus, jossa puolet koe-eldimista kuolee

ECS50: Pitoisuus, jossa havaitaan vaikutus puolessa tapauksista

PBT: hajoavien, biokertyvien ja myrkyllisten aineiden

PNEC: Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

RID: Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Kansainvalisetvaarallisten aineiden
rautatiekuljetuksia koskevat saannot)

vPVB: erittdin hitaasti hajoavien ja erittdin voimakkaasti biokertyvien aineiden

Muut tiedot

Kayttoturvallisuustiedotteessa kuvattu tuote pitaa varastoida ja kdyttda hyvan teollisen kdytannon ja kaikkien lakisaateisten
madraysten mukaisesti. Kayttoturvallisuustiedotteen sisdltamat tiedot perustuvat tamanhetkiseen tietdmykseen ja on tarkoitettu
kuvaamaan tuotetta turvallisuutta, terveytta ja ymparisténsuojelua koskevien lainsdadantdjen nakdkulmasta. Niitd ei pidd ymmartaa
tiettyjen ominaisuuksien takuuksi. Emme voi antaa mitdan takuita tietojen tarkkuudesta ja tdydellisyydesta tai tassa kasiteltyjen
tuotteiden, aineiden tai seosten laadusta tai spesifikaatioista.

Kayttaja on velvoitettu luomaan turvalliset olosuhteet tuotteen kaytolle ja han on vastuussa taman tuotteen epdaasiallisesta kaytosta
aiheutuvista vaikutuksista.

Przedsiebiorstwo EKOS S.C.

80-177 Gdansk, ul. Lubczykowa 5,

ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl
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