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ODDIL 1: Identifikace Iatky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
N&zev vyrobku: IRON TERMINATOR
Kéd produktu: 10333, 10333-5, 10333-20, 10354
1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréena pouziti: ¢isténi rafka.
Nedoporucéena pouziti: nestanoveno
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Nowy Samochéd S.A.
ul. Kramarska 3/5
61-765 Poznan
+48 602-444-356
info@soft99.pl

1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace
112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle Nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

Skin Sens. 1

H317 MUZe vyvolat alergickou koZni reakci.
Eye Dam. 1

H318 Zplisobuje vazné poskozeni odi.

2.2. Prvky oznaceni

Znaceni podle Naftizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Signalni slovo NEBEZPECi
Vystrainé symboly

oy

=

Latky, které je tfeba uvést na Stitku

Merkaptoacetat amonny; D-glukopyrandza, oligomerni, C10-16-alkylglykosidy; d-limonen

Standardni véta o nebezpecnosti

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.
H317 MuUZe vyvolat alergickou kozZni reakci.
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2.3.

H318 ZpUlsobuje vazné poskozeni odi.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

Prevence

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

Reakce

P301+P312 PRI POZITIi: Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACN{ STREDISKO / lékare.
P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/|ékare.

Skladovani

Odstranovani

P501 Odstrarte obsah/obal umistéte do fadné oznacenych nadob na odpad v souladu s

narodnimi predpisy.
Doplnujici informace

Dalsi nebezpecnost

Slozky smési nesplnuji kritéria pro zarazeni mezi latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou Xl nafizeni REACH.
Produkt neobsahuje slozky uvedené v seznamu s vlastnostmi zplsobujicimi poruchy hormonalniho systému
ani slozky s vlastnostmi zpUsobujicimi poruchy hormonalniho systém v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni 2017/2100/EU nebo nafizeni 2018/605/EU v koncentraci rovné nebo vy$si nez 0,1%.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1.
3.2.

Latky - nevztahuje se

Smési
Nazev latky Identifikator Klasifikace 1272/2008 % hm.
Merkaptoacetat amonny Index: -- Met. Corr. 1 H290 5-<15
[Amoniumsulfanylacetat] CAS: 5421-46-5 Acute Tox. 3 H301
EC: 226-540-9 Skin Sens. 1 H317
REACH: --
D-glukopyrandza, oligomerni, C10- Index: -- Skin Irrit. 2 H315 <5
16-alkylglykosidy CAS: 110615-47-9 Eye Dam. 1 H318
EC: --
REACH: --
d-limonen Index: 601-096-00-2 Flam. Lig. 3 H226 <1
CAS: 5989-27-5 Asp. Tox. 1 H304
EC: 227-813-5 Skin Irrit. 2 H315
REACH: -- Skin Sens. 1B H317
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 3 H412

M(Acute)=1
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Poznamky

PIné znéni H-vét je uvedeno v kapitole 16.
I Specifické koncent. limity

21 Latky, pro které jsou stanoveny expoziéni narodni limity pro pracovni prostiedi
BI Latky, pro které jsou stanoveny expoziéni limity Unie pro pracovni prostfedi
M4 SVHC: latky zahrnuté do seznamu sestaveného v souladu s ¢&l. 59 odst. 1

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

4.2.

4.3.

Popis prvni pomoci

Kontakt s kazi

Odstrante znecisténé obleceni.

Ocistéte znecisténou kdzi, umyjte velkym mnozstvim vody s jemnym mydlem.

V pripadé, Ze podrazdéni kiize neprechazi, konzultujte lékare.

Kontakt s o¢ima

Odstrante kontaktni ¢ocky.

Okamzité vyplachnéte znecisténé oci velkym mnoZstvim teplé vody po dobu 10 az 15 minut.
Nepouzivejte velky proud, nebezpeci poskozeni rohovky. PfiloZte sterilni obvaz.

Okamzité zajistéte lékarskou pomoc.

Dusledky poziti

Nevyvoldvejte zvraceni.

Oplachnéte usta vodou.

Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

Osobam v bezvédomi nepodavejte nic k poZiti.

V pfipadé potfeby zranéného prevezte do nemocnice.

Nasledky vdechnuti

Odvedte postizeného na Cerstvy vzduch a poskytnéte mu podminky pro volné dychani.
Zajistéte teplo a klid.

V pripadé potieby zajistéte pomoc lékare.

NejduleZitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Pri styku s kGiZzi: mGze zpUsobit zarudnuti, paleni, alergickou reakci a vysuseni.

Pfi zasaZeni oCi: mGzZe zpUsobit paleni, podrazdéni, slzeni a bolest. Zplsobuje vazné poskozeni odi.
PFfi poZiti: mUZe zpUsobit nevolnost, zvraceni a bolesti bficha.

Pfi vdechnuti: Vysoké koncentrace par a aerosolll mohou zpUsobit bolesti hlavy, ospalost a kasel.
Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Symptomaticka lécba.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

Hasiva

Vhodna hasiva

Prizplsobte vhodné hasici prostiedky pro haseni pozarud v okoli.

Nevhodna hasiva

PIny proud vody — nebezpedi rozsifeni pozaru.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Zplodiny hofeni

Pti spalovani mohou vznikat Skodlivé plyny obsahujici oxidy uhliku (COx), oxidy dusiku (NOx) a jiné
neidentifikované nebezpecné produkty termického rozkladu. Vyhybat se produktdm spalovani, mohou ohrozit
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5.3.

zdravi.

Pokyny pro hasice

Ochranna opatfeni v pfipadé pozaru.

Neméli byste se zdrZovat v oblasti ohroZzené poZidrem bez vhodného chemicky odolného odévu a dychaciho
pfistroje s nezavislym vzduchovym obéhem.

Nadoby ohrozené pozarem chladte z bezpecné vzdalenosti rozprasenym proudem vody. Odstrante pouzita
hasiva.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Do casu zakonceni prislusnych dklidovych cinnosti omezte pfistup nepovolanych osob do oblasti havarie.
Dohlédnéte, aby havarii a jeji nasledky odstranoval pouze vyskoleny personal. V pripadé velkého uniku izolujte
ohroZenou oblast.

Vyhybejte se kontaktu s o¢ima a klZi. Zajistéte dostatecné vétrani. Vyvarujte se vdechovani vyparu.

Pouzivejte vhodné ochranné prostiedky.

Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrante znecisténi Zivotniho prostredi.

Zajistéte kanalizacni poklopy.

V pripadé zavainého znecisténi vodniho toku, kanalizacniho systému nebo znecisténi pldy informujte
pfislusné organy.

Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi

Poskozené obaly umistéte do nouzového obalu.

Seberte pomoci materidlu absorbujiciho tekutiny (napf. pisek, zemina, univerzalni pojiva, oxid kfemicity,
vermikulit atd.) a umistéte do oznacenych nadob.

Se sebranym materidlem nakladejte jako s odpadem.

Vycistéte a vyvétrejte zasazené misto.

Odkaz na jiné oddily

Dalsi informace o osobni ochrané a likvidaci jsou uvedeny v oddilu 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2.

7.3.

Opatfeni pro bezpecné zachazeni

DodrZujte vSeobecnd bezpecnostni a hygienicka pravidla.

Béhem prace nejezte, nepijte a nekurte.

Pouzivejte osobni ochranné prostredky.

Zabranite pfimému kontaktu s kGzi a o¢ima.

Nevdechujte pary.

Zajistéte spravné vétrani.

Pred prestavkou a po ukonceni prace nutno dikladné umyt ruce.

Uchovavejte nepouzité nadoby tésné uzavrené.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Vyrobek skladujte pouze v plvodnich, tésné uzavienych obalech, na suchém a dobte vétraném misté.
Uchovavejte oddélené od potravin, napojd a krmiv.

Neskladovat s nekompatibilnimi materialy.

Nadobu po ptevreni utésnéte a udrzujte ji v kolmé poloze, abyste zabranili Uniku latky.
Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti

Data nejsou k dispozici
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1.

8.2,

Kontrolni parametry
Seznam chemickych latek a jejich pfipustné expozi¢ni limity a nejvyssi pfipustné koncentrace

Latka Cislo CAS PEL PEL NPK-P NPK-P  poznamky
(mg/m3)  ppm (mg/m3)  ppm

DNEL/PNEC

nevztahuje se

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

DodrZovat obecna pravidla bezpecnosti a hygieny. BEhem prace nejist, nepit a nekurte. Zabrarte pfimému
kontaktu s k(iZi a oima. Po praci a pred kazdou prestavkou si vzdy dikladné umyjte ruce. Zamezte vdechovani
par.

Skladové prostory a pracovisté musi byt G¢inné odvétrany, aby se udrzela koncentrace prachu / vyparQ v
ovzdusi pod jejich povolenymi hodnotami.

Musi byt v blizkosti pracovist instalovany bezpecnostni sprchy a vymyvacky oci.

Individualni ochranna opatfeni

Ochrana oci a obliceje

Pouzivejte ochranné bryle podle normy EN ISO 16321-1.
Ochrana ktize
Ochrana rukou

Ochranné rukavice odolné vici chemikaliim podle normy EN 374.

Doporuceny material: PVC

Material rukavic je vybran s prihlédnutim k dobé praniku, rychlosti pronikani a degradace.

Doporucuje se pravidelné ménit rukavice a nahradit je, pokud jsou znamky jejich opotiebeni, poskozeni (prasknuti,
déravéni), nebo zmény vzhledu (barvy, elasticity, tvaru).

Aplikujte ochranny krém na holé ¢asti téla.

Ochrana jinych ¢asti téla

Pouzivejte ochranny odév.

Typ ochranného zafizeni musi byt vybran podle koncentrace a mnozstvi nebezpecné latky v konkrétnim
pracovnim prostredi.

Ochrana dychacich cest

V pripadé nebezpedi pouZivejte ochrana dychacich cest podle normy EN 136 (masky) nebo EN 140 (polomasky
a Ctvrtmasky).

Tepelné nebezpedi

NepouZije se

Omezovani expozice Zivotniho prostiredi

Zabranite uniku do Zivotniho prostredi, nevypoustéjte do kanalizace.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstuvi: Kapalina
Barva: Bezbarva
Zapach: Charakteristicky
Bod tani/bod tuhnuti: nestanoveno
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu 100 °C
varu:

Hoflavost: nepouzije se
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti: nestanoveno
Bod vzplanuti: nestanoveno
Teplota samovzniceni: nestanoveno
Teplota rozkladu: nestanoveno
pH: 7,5£0,5 (25 °C)
Kinematicka viskozita: nestanoveno
Rozpustnost: nestanoveno
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka nepouzije se
hodnota):
Tlak pary: nestanoveno
Hustota a/nebo relativni hustota: 1,067%0,02 (25 °C)
Relativni hustota pary: nestanoveno
Charakteristiky castic: nepouzije se
9.2. Dalsi informace

Informace tykajici se t¥id fyzikalni nebezpecnosti:

Data nejsou k dispozici
Dalsi charakteristiky bezpecnosti:

Data nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Produkt s nizkou reaktivitou. Nepodléhd nebezpeéné polymeraci.
10.2. Chemicka stabilita

Za normalnich podminek pouZzivani a skladovani je produkt stabilni.
10.3. Mozinost nebezpecnych reakci

Nejsou znamy
10.4. Podminky, kterym je tireba zabranit

Nejsou znamy
10.5. Neslucitelné materialy

Silné oxidanty.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfiddch nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Akutni toxicita
Zdravi Skodlivy pfi poziti.
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11.2.

ATEmix (orélni): > 300 - 2000 mg/kg

D-glukopyrandza, oligomerni, C10-16-alkylglykosidy [CAS: 110615-47-9]
LDso (oralni, krysa) > 5000 mg/kg

LDso (kGiZe, krélik) > 2000 mg/kg

d-limonen [CAS: 5989-27-5]

LDso (oralni, krysa) > 2000 mg/kg

LDso (ktZe, krélik) > 5000 mg/kg

Ziravost/drazdivost pro kazi

Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni oéi/podraidéni oéi

ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize

Muze vyvolat alergickou koZzni reakci.

Mutagenita v zarodecnych bunkach

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zdkladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zdkladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Produkt neobsahuje slozky uvedené v seznamu s vlastnostmi zpUsobujicimi poruchy hormonalniho systému.
Dalsi informace

Data nejsou k dispozici

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1.

12.2.

Toxicita

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
D-glukopyrandza, oligomerni, C10-16-alkylglykosidy [CAS: 110615-47-9]
LCso (ryby) 2,95 mg/l / 96 h / Danio rerio

NOEC (ryby) 1 mg/l / 28 dni / Danio rerio / OECD 204

ECso (bezobratli) 7 mg/l / 48 h / Daphnia magna

NOEC (bezobratli) 1 mg/l / 21 dni / Daphnia magna / OECD 202

ECo (Fasy) 5 mg/l / 72 h / Desmodesmus subspicatus

d-limonen [CAS: 5989-27-5]

LCso (ryby) 0,72 mg/l / 96 h / Pimephales promelas / OECD 203

NOEC (ryby) 0,059 mg/l / 8 dni / Pimephales promelas / OECD 212

ECso (bezobratli) 0,307 mg/l / 48 h / Daphnia magna / OECD 202 / EU C.2
NOEC (bezobratli) 0,08 mg/I / 21 dni / Daphnia magna / OECD 211

ECso (Fasy) 0,214 mg/l / 72 h / Raphidocelis subcapitata / OECD 201 / EU C.3
ECso (mikroorganismy) 209 mg/l /3 h / OECD 209

Perzistence a rozloZitelnost

D-glukopyrandza, oligomerni, C10-16-alkylglykosidy [CAS: 110615-47-9]
Biologicky rozklad: 60%/28 dni (OCDE 301 D)
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Snadno biologicky odbouratelné.
d-limonen [CAS: 5989-27-5]
Biologicky rozklad: 71,4%/28 dni (OCDE 301 B)
Snadno biologicky odbouratelné.
12.3. Bioakumulacni potencial
d-limonen [CAS: 5989-27-5]
log Po/w = 4,38 (OECD 117)
12.4. Mobilita v pudé
Data nejsou k dispozici
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Komponenty nespliuji kritéria PBT nebo vPvB
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Produkt neobsahuje slozky uvedené v seznamu s vlastnostmi zpUsobujicimi poruchy hormonalniho systému.
12.7. lJiné nepftiznivé ucinky
Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna pro ozénovou vrstvu.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Pokyny pro zachazeni se smési
Likvidovat v souladu s platnymi predpisy.
Zbytky skladujte v ptvodnich obalech.
Nevylévejte do kanalizace.
Kéd odpadu je nutné pridélit v misté jeho vzniku.
Pokyny pro zachazeni s pouZitymi obaly
vyuziti / recyklaci / likvidaci odpadnich obal( je nutno provadét v souladu s platnymi predpisy.
Pouze Uplné vyprazdnéné obaly mohou byt urceny k recyklaci.
Kéd odpadu
Kéd odpadu musi byt pfidélen individualné v misté vzniku odpadu v zavislosti na odvétvi a misté pouZiti.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN cislo nebo ID cislo Nevztahuje se
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu Nevztahuje se
14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu Nevztahuje se
Vystrazna nalepka Nevztahuje se
14.4. Obalova skupina Nevztahuje se
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele Nevztahuje se
14.7. Namoini hromadna preprava podle nastrojt IMO Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

—  Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni
—  Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP), v
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platném znén
—  Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. ¢ervna 2020, kterym se méni pfiloha Il nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Omezeni pouZiti
Tento produkt neobsahuje latky podléhajici omezeni (Natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), Priloha XVII).

Latka podléhajici povoleni dle Prilohy XIV nafizeni REACH
Tento produkt neobsahuje latky podléhajici povoleni (Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), Pfiloha XIV).

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Neni pozadovano hodnoceni chemické bezpecnosti pro chemické smési.

ODDIL 16: Dalsi informace

PIné znéni H-vét, uvedenych v oddilech: 3

H226 Hoflava kapalina a pary.

H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H301 Toxicky pfFi poziti.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
H315 Drazdi khzi.

H317 MUzZe vyvolat alergickou koZni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gé&inky.

Zmény: oddil 1-16

Postup klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

Vypoctova metoda

Na zdkladé udajli z testd

Skoleni, doporuéeni

Peclivé si prectéte bezpecnostni list.

Zkratky pouzivané v bezpecnostnim listu:

CAS —registracni Cislo, pod nimz jsou chemické latky registrovany a popsany v databdzi Chemical Abstract Service.
ES —identifikacni Cislo obchodovatelnych latek v Evropském spoleéenstvi

PEL — pfipustné expozi¢ni limity

PNEC — odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym uéinkm

DNEL — odvozena Uroven, pfi které nedochdzi k nepfiznivym Géinkim

Cislo UN — identifikaéni &islo pro prepravu

ADR — Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

IMO — Mezinarodni namofni organizace

RID - Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeéného zbozi

IMDG — Mezinarodni namofrni pfeprava nebezpecnych véci

IATA DGR — Predpisy pro leteckou pfepravu nebezpeénych nakladd mezinarodni organizace leteckych dopravcl

Dalsi informace:

Vyrobek popsany v bezpecnostnim listu musi byt uchovavan a pouZivan v souladu se spravnou primyslovou praxi a v souladu s
jakymikoli pravnimi predpisy.

Informace obsazené v bezpecnostnim listu je zaloZzena na sou¢asném stavu znalosti, maji za kol popsat produkt z hlediska pravnich
predpistl v oblasti bezpecnosti, ochrany zdravi a ochrany Zivotniho prostfedi. Nemély by byt chapany jako zaruka urcitych vlastnosti.
Nem(zeme poskytnout Zadné zaruky ohledné presnosti a Uplnosti informaci, kvality nebo specifikaci jakychkoli produktd, latek nebo
smési, které jsou zde diskutovany.

UZivatel odpovida za vytvareni podminek pro bezpecné pouziti vyrobku a za dlsledky nespravného pouZiti tohoto vyrobku.
Przedsiebiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdansk, ul. Lubczykowa 5

ekos@ekos.gda.pl
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